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LE PLAN COMMUNAL DE

Le Plan Communal de Sauvegarde doit donner aux personnes ayant a le mettre en
application, les moyens disponibles a la protection des populations et des biens pouvant étre
soumis aux risques susceptibles de se déclencher sur le territoire de la commune de SAINT-

CYR-SUR-LE-RHONE.

Ce plan définit les moyens disponibles et leur mise en ceuvre pour associer la

(P.C.S.)

SAUVEGARDE

protection de la population située dans les périmétres des risques définis.

Dans la protection de la population, il faut entendre :

- avertir; informer et alerter,

- évacuer, mettre a I’abri,
- nourrir, loger, assister,

- Interdire.

Sous I'autorité du Maire, le Plan Communal de Sauvegarde, répertorie les moyens
communaux, destinés & assurer les missions de sauvegarde pendant la phase d’urgence. Il
prévoit comment compléter et appuyer les actions de secours a personnes, dévolues aux

services d’urgences (sapeurs pompiers, gendarmerie, SAMU, ...)

PROTECTION
DE LA POPULATION
SAUVEGARDER SECOURIR

Informer Protéger
Alerter Soigner

Mettre a I’abri Relever
Interdire Médicaliser
Soutenir Evacuer
Assister

Ravitailler
Reloger ...
COMMUNE ET/OU SERVICES D’URGENCE

INTERCOMMUNALITE




Vue aérienne de St Cyr sur le Rhone

Parall¢les au fleuve Rhone, lui-méme voie de circulation fluviale, se distinguent
nettement les autres voies de circulation;

L'autoroute A7

La voie ferrée dédiée au fret

La départementale 386

La ligne blanche paralléle a 'autoroute A7 représente la limite de 100 métres vis &
vis de la voie intérieure de l'autoroute,
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE SAINT CYR SUR LE RHONE

OBLIGATION D’UN PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE POUR LA
COMMUNE DE
SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE

L’article 13 de la loi de modernisation de la sécurité civile (loi 2004-811 du 13 aolt
2004) oblige les communes concernées par un Plan de Prévention des Risques Naturels
(P.P.RN.) ou d’un Plan Particulier d’Intervention (P.P.I. — Risques Technologiques) a
disposer d’un Plan Communal de Sauvegarde.

Une partie du territoire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE se trouve
concernée par ces plans, aussi cette derniére a obligation d’élaborer un Plan Communal de

Sauvegarde (P.C.S.)

\;‘ LE MAIRE FACE A L’URGENCE :

LE PCS : I’outil opérationnel d’aide a la décision du Maire.

Objectifs :

- Sauvegarder les vies humaines,
- Diminuer les dégats,
- Protéger I’environnement.

Le Plan doit :

- Identifier les risques (détermination des secteurs d’intervention),
- Répertorier les moyens (planification des moyens communaux),
- Répartir les missions entre ces différents moyens (scenarios de manceuvre).

Fin‘alités :

- Assurer la mise en sécurité de ses administrés,
- Améliorer la réactivité des communes = ne pas &tre prises au dépourvu,

- Satisfaire a une obligation (aspect responsabilité).
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NOTRE ROLE

Les Sapeurs Pompiers souhaitent la présence d’un élu pour toutes les interventions qui
sortent du quotidien. Le Maire, dans sa commune a des Pouvoirs de Police et est responsable
de tous les problemes liés a la sécurité et la streté.

Il ne faut pas que le Maire apprenne une catastrophe survenue dans sa commune en
lisant la presse le lendemain.

En cas d’absence du premier Magistrat, un Adjoint peut assumer les fonctions selon
les délégations mises en place au début du mandat.

SCHEMA :

LE MAIRE RESPONSABLE
S’entoure d’avis technique : Dispose de différents services :
Officier de Sapeur Pompier Services municipaux, Département
Techniciens du batiment Pompiers

Ou autre selon le cas

A le pouvoir de réquisition :
Entreprises TP, Matériel spécifique,

Logistique (logement, nourriture)

DECIDE ET ASSUME LA RESPONSABILITE TOUT EN TENANT INFORME
MONSIEUR LE PREFET

L’¢lu qui aura en charge la situation devra travailler avec ce schéma.

S1 une évacuation doit étre effectuée il est nécessaire de s’entourer d’avis techniques et
d’assumer ensuite le relogement.

I1 est toujours important que I’équipe municipale soit représentée sur les lieux d’un
sinistre, ceci afin que les administrés se sentent soutenus.
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QUELS RISQUES POUR
SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE

Le dossier départemental des Risques majeures (D.D.R.M.) en ce qui concerne
SAINT-CYR-SUR-LE-RHONE, met en évidence les risques suivants :

Transport matiéres dangereuses (TMD),

Canalisation enterrée de transport de méthane.
- - Rupture de barrage,

Inondation,

Géologique.




PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE SAINT CYR SUR LE RHONE

DEFINIR LES RISQUES

Le mot « risque » est trés souvent employé pour désigner dans les faits I’événement
qui est & I’origine du « risque ».

Le risque est une combinaison de deux situations :

- L’aléa est I’évenement a I’origine du risque,
- La vulnérabilité ou I’exposition a [’aléa engendre le risque.

Le risque est la survenue d’un aléa qui peut avoir des conséquences.

Sur le schéma, [’aléa est 1’inondation. Si la zone n’est pas habitée, il n’y a pas de
risque.

La vulnérabilité reléve de ’existence de la construction sur la zone inondable.

Le risque est le résultat d’un aléa au contact d’une vulnérabilité.

Encartaléas/enjeux/risques:

+ ou - fort + ou - vulnérable + ou - critique

ALFA ENJEU RISQUE
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LE RISQUE LIE AU TRANSPORT DE
MATIERES DANGEREUSES

(T. M. D)

LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES :

Un transport de matiéres dangereuses est un véhicule transportant des
substances susceptibles en cas d’accident d’entrainer des conséquences graves pour la
population, les biens ou I’environnement.

Le transport de matiéres dangereuses ne concerne pas que les produits hautement toxiques,
explosifs ou polluants. Il concerne aussi des produits dont nous avons réguliérement besoin :
carburant, gaz, engrais, ...

Compte tenu de la diversité des produits entrant dans le « Risque Transport de Matiéres
Dangereuses », les principaux dangers regroupent :

- T’explosion,
- I’incendie,
- la dispersion dans I’air,

avec les conséquences liées a ces dangers (onde de choc, briilure, asphyxie, toxicité,
corrosivité, pollution de I’air ou de I’eau).

Un Plan Spécialisé de Secours (P. S. S.) transport de matiéres dangereuses existe au niveau
départemental. Les services de secours sont en mesure de mobiliser les moyens nécessaires
face a un accident de T. M. D.




Une matiere dangereuse est une substance qui par ses caractéristiques
physico-chimiques, toxicologiques, ou bien par la nature des
réactions quelle est susceptible de produire, peut présenter des
risques pour I'homme, les biens et/ou l'environnement. Les
matiéres dangereuses peuvent &re acheminées par divers types de
transports

- Le transport par canalisation,

utilisé pour le transport sur grandes distances.

- Le transport par route,

supporte un peu moins des deux tiers du trafic en tonnes kilometres
(80% du tonnage total).

- Le transport par voie ferrée,

supporte moins d'un tiers du trafic (17% du tonnage total).

- Le transport par voie fluviale,.

participe seulement & 3% du trafic.

Réglementation sur la signalisation des véhicules

En cas d'accident, il est indispensable pour les services de secours de connaiire au plus vite la nature des
produits transportés par le véhicule immobilisé, pour cela, la reglementatlon a prévu que les services de
secours puissent identifier ces marchandises & distance, sans devoir s'exposer de fagon inconsidérée aux

" risques correspandants Un arrété du 19 décembre 1974 a imposé aux transporteurs un ensembie de
mesures visant a permettre I'identification rapide des matiéres transportées par un véhicule.

, _ :
’Tout véhicule doit porter & fPavant et a l'arriere une |
. PLAQUE RECTANGULAIRE de 30 cm de hauteur sur 40 |
cm de largeur, de el o na réfléchis 2 ‘;

1 !’Partje - ,E Dans la partie supérieure (Partie 1) Le premier chiffre indique le danger principal ; s'il est

= E\ redoublé, cela exprime une intensification du danger (ex 33, liquide trés inflammable) ; s'il est
| suivi d'un deuxiéme chiffre différent, ce dernier exprime un dange:r secondaire ; parfois, un
| ?Partie 2 & {roisiéme chiffre exprime un danger subsidiaire. Par exemple 266 signifie émanation de gaz trés
— ! toxique. Si la lettre X précéde le code de danger, cela signifie que la matiere réagit
. dangereusement avec l'eau

]

R
o

— Dans la partie inférieure (Partie 2) est inscrite un numéro a 4 chiffres, le numéro
d'identification du produit (NIP), conformément & une nomenclature de I'ONU repris au
Journal Officiel du 23 janvier 1975 (exemple : 2031-Acide nitrique, 1017-Chlore...).

% Par ailleurs, une autre signalisation, matérialisée par un losange et reproduisant le symbole du
/ danger prépondérant de la maticre transportée, mdlque le danger présenté par le charﬁement
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MMaticres explosives

Gaz

Liquides inflammables

Solides mflammables

Comburants ou peroxydes

6 Matiéres toxigues
7 Matiéres radioactives

Matﬁér@s COFTOSIVES

Danger de réaction violente autre que les auires classes

Absence de réaction secondaire

tA

#D@ Peau sur la matidre aggraverait la

1tuation (sau prohibée)

L)

Gaz réfrigérés

333

Lqud@ spontanément in

423

‘Em& des gaz mflammables au contact de Peau

539

E{P@r@}wd@ organique

+




Classe Description
1 Matiére explosive
2 Gaz non inflammable et non toxique
3 Liquide ou gaz inflammable
Matiére solide inflammable
4 Matiére sujette a I’inflammation spontanée
Emanation de gaz inflammable au contact de
Ieau
5 Matiére Comburante
6 Maticre toxique
Maticre infecticuse
Matiere radioactive

Matiére corrosive




Dianger de résction violente autre que leg’
autres classes

¥ ~

: e cas d'acclident THMD

n.J)

=

|J
F[

il

Savoir identifier un convoi de matiéres dangereuses : les plaques et pictogrammes de danger permettent
l'identification de la matiére transportée.

Pendant : si en est témein d'un accident TMD

Proté ger

Pour éviter un sur-accident, baliser les lieux du sinistre avec une signalisation appropriée, et faire éloigner
les personnes a proximité. Ne pas fumer.

(1

Denner i'alert

sapeurs-pompiers : 18 ou 112, police ou gendarmerie : 17. Dans le message d'alerte préciser si possible :
- le lieu exact (commune, nom de la voie, point kilométrigue...)
-le moyen de transport (poids-lourd, canahsatﬂon train...)

- la présence ou non de victimes
- la nature du sinistre : feu, explosion, fuite, déversement, écoulement...

- le cas échéant, le numéro du produit et le code danger

ite de pra oduit :

- ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit (en cas de contact : se laver et si possibie se

changer)
- guitter la zone de 'accident ; s'éloigner si possible perpendiculairement a la direction du vent pour éviter

un possible nuage toxique

- rejoindre le batiment le plus proche et se confiner (les mesures a appliquer sont les mémes que celles
concernant le "risque industriel™).

~Dans tous les cas, se conformer aux consignes de sécurité données par les services de secours.

§




Lecture d'informations TMD

| 286
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Classes
1

2

3

4.9

4.2
4.3

5.1

52

6.1

8.2

=3

“w

Définitions
Matiéres et objets explosibles

Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous
pression .
Matisres liguides inflammables

- Matiéres solides inflammables

Matiéres sujsties a linflammation spontanée

Matiéres qui, au contact de 'eau, dégagent
des gaz inflammablss
Matieres comburantes

Peroxydes organigues

Matieres toxiques
iiatidres infecticuses

Matigres radioactives
Matiéres corrosives

Watiéres et objets dangereux divers

Exemples
Détonateurs, explosifs de mine, dynamite, efc.

azate, CO2, oxygéne, butane, chiore,
ammoniac, aérosols, efc.

essences, alcools, gazole, solvanis, sic.
soufre, naphtaléne, sic.
phosphore blanc fondu, charbon ackif, sic.

sodium, carbure de calcium, lithium, sfc.

peroxyde d'hydrogéns, chiorate de polassium,
engrais au nitrate d'ammonium, eic. '

hydroperoxyde de cumyle, efc.

anifing, nitrobenzéne, frichioréthéne, pesticides,

efe.

déchets d’hdpitaux, solutions contenant des
micro-organismes, eic.

uranium, ete..

acide chiorhydrique, soude caustique, acide
sulfurigue, efc.

amiante, produits chauds (bitumes, métaux en
fusion, etc..) PCB, PCT, stc.

Risque principat
expiosivité

état gazeux

inflammabiliéé

inflammabilié

inflammabilité

foxicité

radicactiviié
corrosiviié

toxicite, tempsraturs,
divers




1050
1978
1495
1402
1935
1203
1092
1830
1710
1717
2909

1980

Acide chlorydrigue
Propane
Chiorate de sodium
Carbure de calcium
Cyaznures inorganiques
Hydrocarbures hquides
‘Am@}‘ieme
Acide sulfurique
Trichloroethyléne
Chlorure d’acetyle
Matiére radioactive, objets manufacturés en uranium naturel

Oxygene et gaz rares en mélange




